








Instalacién y operacion

1) Ubique el equipo en un lugar suficientemente ventilado.

2) Controle que la potencia maxima de los equipos a conectar
no supera la potencia del estabilizador.

3) Verifique que el estabilizador esta apagado.

4) Conecte los equipos a proteger en los tomacorrientes (2) del
estabilizador. Asegurese que los mismos estén apagados.

5) Conecte el cable de alimentacion (6) del estabilizador a un
tomacorriente de pared (220V) verificando que el mismo posea
la conexion a tierra y evite el uso de adaptadores.

6) Para desconectar totalmente el estabilizador de la red
eléctrica, sera necesario desenchufar el estabilizador del
tomacorriente de red, por lo tanto, este tomacorriente debera
quedar facilmente accesible al usuario.




7) Encienda el estabilizador desde la llave de encendido (1) y
verifique que el indicador luminoso verde (4) encendio,
indicando el funcionamiento normal del equipo.

8) Proceda con el encendido de los equipamientos a proteger.

Para apagar el sistema se deben apagar los equipos primero y
por ultimo el estabilizador.

IMPORTANTE: NUNCA DEBE UTILIZAR COMO LLAVE
GENERAL AL ESTABILIZADOR

Funcionamiento

El estabilizador cuenta con un microprocesador que supervisa
la tension de entrada y realizara ajustes cuando sea necesario
para que la tension de salida se mantenga dentro de valores
seguros.

El equipo cuenta ademas con un dispositivo supresor de picos
de tension, evitando que estos lleguen a la salida.

La funcién tiempo de espera actua reconectando los equipos
con una demora desde el retorno del suministro de la red
eléctrica a valores seguros, evitando disturbios eléctricos que
se producen en ese instante que dafian el equipo protegido. El
tiempo de espera esta temporizado en 5, 15 0 180 segundos
segun sea el modelo utilizado.

Cuando se enciende el estabilizador se activara la funcion de
espera, la cual retarda la conexion del equipo a proteger a la
red eléctrica. Durante la espera destellara el indicador luminoso
normal (4), al finalizar el tiempo si la tension de entrada es
normal el indicador luminoso queda encendido de forma
permanente.




Cuando la tensioén de entrada sea alta, el indicador de alta (5)
estara encendido y hara un ajuste para que la tension de salida
baje a valores normales. Si la tensién de entrada es muy alta
mayor que el valor Corte por alta tension, el equipo protegido
es desconectado, los indicadores de alta (5) y normal (4)
destellaran interactivamente. Cuando la tension de entrada
disminuye por debajo del valor de reconexion se activa la
funcién de espera, finalizada la misma reconectara el equipo
protegido.

Cuando la tension de entrada sea baja, el indicador de baja (3)
estara encendido y hara un ajuste para que la tension de salida
suba a valores normales. Si la tensién de entrada es muy baja
menor que el valor Corte por baja tension, el equipo protegido
es desconectado, los indicadores de baja (3) y normal (5)
destellaran interactivamente. Cuando la tensién de entrada
sube por encima del valor de reconexién se activa la funcién de
espera, finalizada la misma reconectara el equipo protegido.

Dependiendo del nivel de sobrecarga, el estabilizador actuara
de la siguiente manera: ante una sobrecarga leve, se elevara la
temperatura del estabilizador, para reducir la temperatura
realizara un bypass entre la entrada y salida. En esta condicion
si la tension de entrada esta fuera del rango de 220V +/- 15%
cortara la tension de salida. Los tres indicadores destellaran
para informar el estado de funcionamiento. Una vez que
disminuya la temperatura a valores normales, automaticamente
realizara ajustes de tension si es necesario, luego conectara los
aparatos y los indicadores dejaran de destellar indicando el
estado que corresponda. Para resolver la situacion antes
descripta, se debera desconectar alguno de los equipos
colocados en los tomacorrientes (2) de salida.

Ante una sobrecarga excesiva o un cortocircuito, se activara la
proteccion incluida en la llave de encendido/apagando (1) del




estabilizador. Debera desconectar de los tomacorrientes (2) de
salida el exceso de carga o eliminar el cortocircuito y luego
desde la llave (1) encender el estabilizador.

En todos los casos en el que el estabilizador se encienda o se
reencienda automaticamente se ejecuta la funcién tiempo de
espera.
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Garantia

TRV Dispositivos Electronicos SRL garantiza que este producto
esta libre de fallas en los materiales y en la mano de obra por
un periodo de 24 meses desde la fecha de venta que figure en
la factura de venta o en el Registro de Garantia. Para que la
garantia sea valida debe registrarse en nuestra pagina web. El
mismo debe ser completado dentro de los (30) treinta dias de la
fecha de venta de esta unidad. En todos los casos se reparara
o reemplazara el producto, si corresponde, segun se evalle en
fabrica mediante la inspeccion técnica. Los gastos de traslado
corren por cuenta del comprador.

TRV DISPOSITIVOS ELECTRONICOS NO SERA OBLIGADO
A RESPONDER POR DANOS CAUSADOS DIRECTA O
INDIRECTAMENTE, ACCIDENTAL O
CONSECUENCIALMENTE, QUE RESULTEN DEL USO
INDEBIDO DE ESTE PRODUCTO.

Registrarse ingresando a la pagina Web: www.trv.com.ar o
enviando un e-mail a info@trv.com.ar

Extincion de la garantia

La garantia del estabilizador de tension inteligente se extinguira
automaticamente si:

1. El equipo fuera conectado a un voltaje equivocado.

2. La potencia de consumo utilizada fuese mayor a la
especificada en la etiqueta del equipo.

3. Sufriera desperfectos originados por la accion del agua,
fuego, descargas atmosféricas u otro tipo de accidente.

4. La energia recibida en la sobretension superase el maximo
soportado por el protector.

5. El aparato fuera abierto o alterado técnicamente, para el
mantenimiento, por una persona no autorizada por TRV.
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